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Le NEXO est un drone de surface compact de la gamme BATHYDRONE, dédié aux missions
hydrographiques.

Navigation précise grace a son GNSS RTK double antennes et sa radio longue portée.
Opérationnel en moins de 2 minutes par un seul opérateur.
Planification missions, collecte des données via application Android dédiée.

Plugin de traitement des données QGIS

DOMAINES D'APPLICATION AVANTAGES CLES

e Congu pour résister et durable
¢ Interventions en eaux peu profondes

Il excelle dans des environnements

varies: ( \
e 15cm
e Rivieres
e Lacs e Mise en oeuvre facile et rapide

e Automatisation des missions sur écran
de contrdle

e Radiocommande longue portée
etanche disposant d’un grand écran
lumineux

e Zones coltieres
e Espaces confinés

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone m
+33 6 953509 24
contact@odas-solutions.com
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Dimensions L120cm x | 55cm x H 35cm
Poids 20kg sans batterie
Vitesse max en pointe 3.6 m /sec

Tirant d'eau minimum 15¢cm

Capacité d'emport 5 kg

Autonomie @ Autonomie théorique (en h)
(avec une sonde mono)

Vitesse (en m/s)

EQUIPEMENTS

e Coqgue rotomoulée

e Propulsion: 2 turbines brushless

e Contrdle: Autopilote de derniere génération

¢ Radiocommande : Android, portée jusqu'a 2km en champ libre

e Alimentation ; 1 batterie Lipo 33 Ah (2.8 kg) et chargeur

e Application android, développée par nos équipes
Bathydrone, dédiée sur la radiocommande

¢ Chariot de manutention

e Vidéo: Cameéra de navigation a I'avant

e Valise permettant le transport et le rangement de tous les
accessoires

Instruments disponibles
e Sonde monofaisceau:

o Tritech PA500

o Airmar SS510

o Unabara Z-AXIS (bi-fréquence)
* Starfish sidescan

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone
+33 6 953509 24
contact@odas-solutions.com

Application android Bathydrone
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Véhicule autonome de surface
pour missions hydrographiques
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Longue portée
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Mission automatique

BATHYDRQNE® VAS CO ve

Le VASCO v2 est un drone de surface compatible avec un large choix de capteurs (sondeur
monofréquence, bi fréquence, multifaisceaux, sonde ADCP) qui sont interchangeables

grace a son architecture pré-ajustée.

Evolution naturelle du VASCO il offre de meilleure performance et de meilleurs résultats.

Ilintegre a présent un GNSS RTK double antennes et une nouvelle radio pour une navigation améliorée
et permet de programmer une mission automatique simplement depuis la berge.

Sa conception lui confére une stabilité optimale pour évoluer dans différents environnements (frange

littorale, zones portuaires, lacs, rivieres, etc...).

Robuste, rapide et évolutif, le VASCO est transportable par un opérateur pour étre déployé en moins

de 5mn.

DOMAINES D'APPLICATION

e Bathymeétrie mono-fréquence, bi-
fréquence et multifaisceaux, sondes
ADCP, imagerie latérale

e Zones coltiéres, rivieres, canaux, eaux
intérieures

¢ Inspection visuelle de surface (360° /
zoom x10) pour les intrados d’ouvrages

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone
(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com

LES + PRODUITS

Plateforme polyvalente pour I'intégration de
nombreux capteurs

Conception en carbone

Stabilité renforcée dans les zones difficiles
et les zones a fort courant de marée
Capacité a travailler dans les eaux peu
profondes (20cm)

Déploiement simple et rapide par 1
opérateur

Programmation automatique de missions
Radiocommande longue portée étanche
disposant d’un grand écran lumineux
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Dimensions L150cm x 169cm x H42cm (portique rabattu)

Poids 28kg sans batterie
Vitesse max en pointe 3.6 m /sec
Tirant d'eau minimum 20cm en monofaisceau
Capacité d'emport 10kg
Autonomie 205 |
(avec une sonde mono) ) \\

1.7 _\

Vitesse - M/S
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Autonomie - Heures
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EQUIPEMENTS & OPTIONS

» Une coque en carbone garantissant résistance et légéreté et finition peinture + vernis

* Portique alu anodisé

* 2 moteurs brushless avec une propulsion complétement repensée

* Autopilote de derniére génération

* Radiocommande Android, portée jusqu'a 2km en champ libre

* 2 batteries Lipo 22 Ah et chargeur

* Changement a chaud de la batterie

* Sonde de courant et tension avec affichage sur radiocommande

e PC embarqué (Windows)

« Modem 4G intégreé et facilement accessible

* Nouvelle version d’Hydromagic dans lequel vous programmez directement vos
missions

® Interrupteur général avec voyant de mise sous tension

e Chariot a 3 roues permettant une conduite parfaite sur tout terrain et une descente
dans 'eau facilité

* 1Caméra étanche fixation GoPro

e Flash lumineux sur portique

» Poignées pour le transport

* Valise permettant le transport et le rangement de tous les accessoires

» Compatible avec la sonde multi faisceaux Pico MB-133 nouvelle génération

Sondes disponibles

Mono fréquence : 500 kHz ou 200 kHz

Bi fréquence : 10 4 30 kHz en basse fréquence et 200 KHz en haute fréquence
Sondeur multifisceaux : 256 faisceaux et centrale inertielle PICO MB133
Sonar latéral Starfish Tritech

Autres options
e Batterie 6S 22 Ah supplémentaire
e BathyLink : Boitier de communication Base GNSS et Station totale
¢ Treuil pour sondes spécifiques (ex : Swift SVP)

e Peinture : couleur personnalisée
d'autres options disponibles auprés du revendeur

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone

(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com
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Vehlcule autonome de surface
pour environnement difficile
intervention rapide

ALERION BATHYDRONE

DRONE DE SURFACE HAUTE PERFORMANCE ( 3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'’ALERION est un drone de surface nouvelle génération, Longueur : 210 cm

concu pour les missions exigeantes, Largeur : 79 cm

+ Hauteur (sans portique, pales comprises) : 59 cm

Mcterisation : Trochoidale rapide

Rapide, maniable et réactif, il excelle en intervention en mer

et dans les environnements complexes.

Vitesse maximale : 9.2 m/s (18 neeuds)

Arrét : Quasi instantané

Meotorisation hybride (électrigue + thermigue) - en option

Manceuvrabilité : Haute - déplacement latéral

Conception madulaire — intégration de multiples capteurs

m VITESSE MAXIMALE ARRET A
9.2 m/s (18 nceuds) QUAST INSTANTANE
} HAUTE MANCEUVRABILITE =P DEPLACEMENT LATERAL Q INTERVENTION EN MER
\’ Reactivité et précision =P Ccontrole total <
* Recherche et sauvetage
+ Surveillance et suivi d'incidents
TR Nt CONCEPTION ROBUSTE + Cartographie rapide
(ﬂ (EN OPTION) Frable:wn snvironnemants » Appui aux opérations maritimes
- e exigeants, y compris en mer
DOMAINES D'APPLICATION LES + PRODUITS G
@ RAPIDE
+ Bathymétrie et imagerie * Rapide jusqu'a 2.2 m/s (18 nesuds) -
=7 AGILE
» Zones cotiéres, rivieres, canaux, = Arrét quasi instantané 2
eaux intérieures et offshore = Haute manceuvrabilité et déplacement latéral @3 ENDURANT
+ Inspection d'ouvrages et dinfrastructures + Motorisation hybride en option @ INTERVENTION EN MER
* Surveillance, sécurité maritime * Compact et robuste, facile a deployer
= Intervention en mer * Operation simple par 1 opérateur

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone

(+33) 6 953509 24 Document non contractuel 10
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Nous avons développé différentes options .
s'adaptant parfaitement a votre drone de BATHYDRQNE

surface de la gamme BATHYDRONE®.

Congu et réalisé entierement dans notre atelier d'Annecy, le treuil est une
option qui permet de descendre des instruments de mesure tels que le
celéerimetre SWIFT SVP ou toute autre sonde afin de realiser des leves
bathymetrique, des mesures hydrologiques et oceanographiques.

Il est compatible avec le modele VASCO via le puits central ou sur I'arriere du

bateau.

CARACTERISTIQUES

v Installation facile et sans outils

v/ Pilotage du treuil via la radiocommande
de votre BATHYDRONE®

v/ Arrét automatique du treuil au contact
du fond

v/ Descente de l'instrument jusqu'a 30 m
ODAS SOLUTIONS - Bathydrone

(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com

CARACTERISTIQUES
DE LINSTRUMENT

Poids dans l'air
. 2kg
maximum

Diamétre pouvant

. s 52580mm
aller jusqu'a

Document non contractuel 13
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HOVERMAP

Nous avons développé différentes options .
s'adaptant parfaitement a votre drone de BATHYD RQ NE
surface de lagamme BATHYDRONE®. =

Le LIDAR Hovermap est parfaitement compatible avec le modele VASCO.

Il integre la derniere technologie de détection LiDAR pour offrir des nuages de
points a haute densité avec une couverture accrue.

Ce duo vous permet de capturer des données détaillées et précises sur une
plus grande surface en moins de temps.

CARACTERISTIQUES

v Portée de 300 métres et plus d’un million de
points par seconde

v/ Retour en temps réel grace a la liaison Bluetooth
du bateau

v/ Peut étre utilisé dans les environnements les
plus difficiles, en surface ou sous terre, a
I'intérieur ou a I’extérieur d’un tunnel

v/ Obtenir des informations plus rapidement

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone

(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com
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Nous avons développé différentes options .
s'adaptant parfaitement a votre drone de BATHYD RQNE
surface de la gamme BATHYDRONE®. =

Pour vous permettre de réaliser des échantillons d'eau, nous avons entiérement congu un
systéme unique d'échantillonnage d'eau de surface pouvant s'adapter a votre
BATHYDRONEZ®.

Avec une installation rapide et facile, cet instrument va pouvoir réaliser par vague de 20
échantillons de 14 ml, des prélévements sur les zones de votre choix : eau salée, eau douce ou
eau polluée.

Grace a son carrousel interchangeable en moins d'1 minute, vous allez pouvoir enchainer les
missions de prélévement. Son enceinte calorifugée par refroidissement passif, vous permet
d'avoir des échantillons de qualité pouvant étre situer geographiquement.

CARACTERISTIQUES

, Le logiciel personnalisé fourni vous
3 modes de déclanchement 9 P

g " permetde:
un prelevement: e Contréler la quantité d'échantillons
¢ Waypoint dans une prélevés

mission cartographique e Suivre la température de I'enceinte
calorifugée
e Procéder au nettoyage du systeme

apreés la mission

e Bouton radiocommande
¢ Interface logiciel

Contamination dans les

102

0 FULL S

v Monitoring temps réel

i

C durites de prélévement gérée

par 2 pompes péristaltiques.

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone m
(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com bocument non contractuel 17
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Nous avons développé différentes options .
s'adaptant parfaitement a votre drone de BATHYDRQN E
surface de lagamme BATHYDRONE®. =

La sonde EXO 3S de Xylem est une solution polyvalente pour lI'océanographie et
I'exploration sous-marine.

Elle s'interface parfaitement avec le VASCO de la gamme BATHYDRONE®, offrant
une collecte de données précise et fiable.

Elle est résistante, durable et offre une connectivité totale avec le
BATHYDRONES®.

CARACTERISTIQUES Les capteurs de haute
précision mesurent:
v’ Adaptateur fourni pour une installation

directe dans le puits central * latemperature

, , , * |la conductivite
V' Alimentation via le bateau o
* |lasalinite

v/ Fonctionnement en continu e |a turbidité

v/ Branchement possible jusqu'a 5 capteurs * le pH

. . . . e |'oxygéne dissous
v/ Livré avec un logiciel personnalisé de ¥9

cartographie temps reel des données et
exports en CSV, congu par notre equipe

* |es nutriments

ODAS SOLUTIONS - Bathydrone m
(+33) 6 953509 24
contact@odas-solutions.com

Document non contractuel 19


https://www.linkedin.com/company/91488354

S

BATHYDR QNE@'

ODAS SOLUTIONS

NEXJ VASCO RLERION
ANV

@ contact@odas-solutions.com

e Tél: (+33) 6 953509 24

Q 11 bis rue du Docteur Geley
74000 ANNECY

20


https://www.linkedin.com/company/91488354

	CATALOGUE
	ODAS SOLUTIONS
	contact@odas-solutions.com
	Tél : (+33) 6 95 35 09 24
	11 bis rue du Docteur Geley  74000 ANNECY


	SOMMAIRE
	NEXO
	VASCO
	ALERION
	TREUIL
	HOVERMAP
	Échantillonneur d'eau

	SONDE EXO 3S
	ODAS SOLUTIONS

	NEXO
	ODAS SOLUTIONS
	contact@odas-solutions.com
	Tél : (+33) 6 95 35 09 24
	11 bis rue du Docteur Geley  74000 ANNECY

	Véhicule autonome de surface  pour missions hydrographiques

	NEXO
	Le NEXO est un drone de surface compact de la gamme BATHYDRONE, dédié aux missions hydrographiques.
	Navigation précise grâce à son GNSS RTK double antennes et sa radio longue portée.
	Opérationnel en moins de 2 minutes par un seul opérateur.
	Planification missions, collecte des données via application Android dédiée.
	Plugin de traitement des données QGIS
	Domaines d'application
	AVANTAGES CLES
	Conçu pour résister et durable
	Interventions en eaux peu profondes (15cm)
	Mise en oeuvre facile et rapide
	Automatisation des missions sur écran de contrôle
	Radiocommande longue portée étanche disposant d’un grand écran lumineux
	Il excelle dans des environnements variés:
	Rivières
	Lacs
	Zones côtières
	Espaces confinés
	ODAS SOLUTIONS - Bathydrone  +33 6 95 35 09 24  contact@odas-solutions.com


	Caractéristiques
	Dimensions Poids Vitesse max en pointe Tirant d'eau minimum Capacité d'emport
	L 120cm x l 55cm x H 35cm 20kg sans batterie 3.6 m /sec  15 cm 5 kg


	équipements
	Coque rotomoulée
	Propulsion : 2 turbines brushless
	Contrôle : Autopilote de dernière génération
	Radiocommande : Android, portée jusqu'à 2km en champ libre
	Alimentation ; 1 batterie Lipo 33 Ah (2.8 kg) et chargeur
	Application android, développée par nos équipes Bathydrone, dédiée sur la radiocommande
	Chariot de manutention
	Vidéo :  Caméra de navigation à l’avant
	Valise permettant le transport et le rangement de tous les accessoires
	Instruments disponibles
	Sonde monofaisceau :
	Tritech PA500
	Airmar SS510
	Unabara Z-AXIS (bi-fréquence)
	Starfish sidescan

	Application androïd Bathydrone
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	contact@odas-solutions.com
	Tél : (+33) 6 95 35 09 24
	11 bis rue du Docteur Geley  74000 ANNECY
	Véhicule autonome de surface  pour missions hydrographiques

	v2
	Le VASCO v2 est un drone de surface compatible avec un large choix de capteurs (sondeur monofréquence, bi fréquence, multifaisceaux, sonde ADCP) qui sont interchangeables grace à son architecture pré-ajustée. Evolution naturelle du VASCO il offre de meilleure performance et de meilleurs résultats.
	Il intègre à présent un GNSS RTK double antennes et une nouvelle radio pour une navigation améliorée et permet de programmer une mission automatique simplement depuis la berge.
	Sa conception lui confère une stabilité optimale pour évoluer dans différents environnements (frange littorale, zones portuaires, lacs, rivières, etc…). Robuste, rapide et évolutif, le VASCO est transportable par un opérateur pour être déployé en moins de 5mn.
	Domaines d'application
	les + produits
	Plateforme polyvalente pour l’intégration de nombreux capteurs
	Conception en carbone
	Stabilité renforcée dans les zones difficiles et les zones à fort courant de marée
	Capacité à travailler dans les eaux peu profondes (20cm)
	Déploiement simple et rapide par 1 opérateur
	Programmation automatique de missions
	Radiocommande longue portée étanche disposant d’un grand écran lumineux

	Bathymétrie mono-fréquence, bi-fréquence et multifaisceaux, sondes ADCP, imagerie latérale
	Zones côtières, rivières, canaux, eaux intérieures
	Inspection visuelle de surface (360° / zoom x10) pour les intrados d’ouvrages
	ODAS SOLUTIONS - Bathydrone  (+33) 6 95 35 09 24  contact@odas-solutions.com


	Caractéristiques
	Dimensions Poids Vitesse max en pointe Tirant d'eau minimum Capacité d'emport
	L150cm x l69cm x H42cm (portique rabattu) 28kg sans batterie 3.6 m /sec  20cm en monofaisceau 10kg
	<= Vitesse recommandée



	équipements & options
	Une coque en carbone garantissant résistance et légèreté et finition peinture + vernis
	Portique alu anodisé
	2 moteurs brushless avec une propulsion complètement repensée
	Autopilote de dernière génération
	Radiocommande Android, portée jusqu'à 2km en champ libre
	2 batteries Lipo 22 Ah et chargeur
	Changement à chaud de la batterie
	Sonde de courant et tension avec affichage sur radiocommande
	PC embarqué (Windows)
	Modem 4G intégré et facilement accessible
	Nouvelle version d’Hydromagic dans lequel vous programmez directement vos missions
	Interrupteur général avec voyant de mise sous tension
	Chariot à 3 roues permettant une conduite parfaite sur tout terrain et une descente dans l’eau facilité
	1 Caméra étanche fixation GoPro
	Flash lumineux sur portique
	Poignées pour le transport
	Valise permettant le transport et le rangement de tous les accessoires
	Compatible avec la sonde multi faisceaux Pico MB-133 nouvelle génération
	Sondes disponibles Mono fréquence : 500 kHz ou 200 kHz  Bi fréquence : 10 à 30 kHz en basse fréquence et 200 KHz en haute fréquence Sondeur multifisceaux : 256 faisceaux et centrale inertielle PICO MB133 Sonar latéral Starfish Tritech
	Autres options
	Batterie 6S 22 Ah supplémentaire
	BathyLink : Boitier de communication Base GNSS et Station totale
	Treuil pour sondes spécifiques (ex : Swift SVP)
	Peinture : couleur personnalisée
	d'autres options disponibles auprès du revendeur
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	TREUIL
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	TREUIL
	Nous avons développé différentes options s'adaptant parfaitement à votre drone de surface de la gamme BATHYDRONE®.
	Conçu et réalisé entièrement dans notre atelier d'Annecy, le treuil est une option qui permet de descendre des instruments de mesure tels que le célérimètre SWIFT SVP ou toute autre sonde afin de réaliser des levés bathymétrique, des mesures hydrologiques et océanographiques. Il est compatible avec le modèle VASCO via le puits central ou sur l’arrière du bateau.
	Caractéristiques
	Caractéristiques  de l'instrument
	Poids dans l'air maximum


	2 kg
	Diamètre pouvant aller jusqu'à

	80mm
	Installation facile et sans outils
	Pilotage du treuil via la radiocommande de votre BATHYDRONE®
	Arrêt automatique du treuil au contact du fond
	Descente de l'instrument jusqu'à 30 m
	ODAS SOLUTIONS - Bathydrone  (+33) 6 95 35 09 24  contact@odas-solutions.com


	HOVERMAP
	ODAS SOLUTIONS
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	HOVERMAP
	Nous avons développé différentes options s'adaptant parfaitement à votre drone de surface de la gamme BATHYDRONE®.
	Le LiDAR Hovermap est parfaitement compatible avec le modèle VASCO.  Il intègre la dernière technologie de détection LiDAR pour offrir des nuages de points à haute densité avec une couverture accrue.  Ce duo vous permet de  capturer des données détaillées et précises sur une plus grande surface en moins de temps.
	Caractéristiques
	Portée de 300 mètres et plus d’un million de points par seconde
	Retour en temps réel grâce à la liaison Bluetooth du bateau
	Peut être utilisé dans les environnements les plus difficiles, en surface ou sous terre, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un tunnel
	Obtenir des informations plus rapidement
	ODAS SOLUTIONS - Bathydrone  (+33) 6 95 35 09 24  contact@odas-solutions.com



	ÉCHANTILLONNEUR D'EAU
	ODAS SOLUTIONS
	contact@odas-solutions.com
	Tél : (+33) 6 95 35 09 24
	11 bis rue du Docteur Geley  74000 ANNECY


	échantillonneur d'eau
	Nous avons développé différentes options s'adaptant parfaitement à votre drone de surface de la gamme BATHYDRONE®.
	Pour vous permettre de réaliser des échantillons d'eau, nous avons entièrement conçu un système unique d'échantillonnage d'eau de surface pouvant s'adapter à votre BATHYDRONE®. Avec une installation rapide et facile, cet instrument va pouvoir réaliser par vague de 20 échantillons de 14 ml, des prélèvements sur les zones de votre choix : eau salée, eau douce ou eau polluée. Grâce à son carrousel interchangeable en moins d'1 minute, vous allez pouvoir enchaîner les missions de prélèvement. Son enceinte calorifugée par refroidissement passif, vous permet d'avoir des échantillons de qualité pouvant être situer géographiquement.
	Caractéristiques
	Le logiciel personnalisé fourni vous permet de :
	Contrôler la quantité d'échantillons prélevés
	Suivre la température de l'enceinte calorifugée
	Procéder au nettoyage du système après la mission
	Monitoring temps réel

	3 modes de déclanchement d'un prélèvement :
	Waypoint dans une mission cartographique
	Bouton radiocommande
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